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.CLIMAKEY PLUS e EASY
FUNZIONALITA' COMUNI
Il prodotto registra i codici infrarossi del 
telecomando del
condizionatore e li replica. E' possibile 
acquisire tutti i modi di
funzionamento (riscaldamento, raffreddamen-
to, deumidificazione, ventilazione, automatico) 
è possibile definire ClimaKey con quale 
modalità funzionare. Sono presenti due uscite 
programmabili in 3 (presenza, condizionatore, 
clima accoppiato) gli ingressi sono program-
mabili in 5 modalità (presenza NA, presenza NC, 
finestra, consenso scalo credito, clima accop-
piato). L'ingresso / uscita “clima accoppiato” è 
usato solo nel ClimaKey Plus.
E' possibile definire un range entro il quale il 
cliente potrà regolare la temperatura. E' anche 
programmabile una “temperatura di manteni-
mento” che è una temperatura che verrà 
mantenuta con alloggio vuoto (quindi va 
attivato un ingresso come “presenza”.
La modalità di funzionamento (riscaldamento, 
raffreddamento, deumidificazione, ventilazio-
ne, automatico) sono associabili indipenden-
temente al funzionamento normale e manite-
nimento.
Con l'opzione orologio è possibile programma-
re le fascie orarie di uso del condizionatore ed 
un determinato orario di ricarica del budget.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE 12Vcc
USCITE n.2 (max 80mA) + infrarosso
INGRESSI n.2
MORSETTIERE Inserimento diretto del filo
DIMENSIONI 12,8 x 7,8 x 1,8 cm
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -10°C +70°C
SEGNALAZIONI display e buzzer interno

GARANZIA
Il prodotto viene garantito per 24 mesi dalla 
data di installazione, facendo fede al 
documento di acquisto.
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CLIMAKEY
TERMOREGOLATORI

ACCESSORI

PWR-B110
Alimentatore 12V 
con 2 relè integrati,

PWR-LC
Alimentatore 12V

LEO
Emettitore infrarosso 
omnidirezionale

BADGE
Tessera utente
(per ClimaKey plus)

Nella versione Easy il condizionatore viene attivato per 
un tempo limite pari al “budget giornaliero” programma-
to. Al termine del tempo definito viene spento il 
condizionatore e sarà riattivabile allo scadere del “timer 
di ricarica”.
La regolazione climatica può avvenire entro un range 
pre impostato (e comunque sempre modificabile).
Collegando un rilevatore di presenza è possibile 
disattivare il condizionatore dopo un tempo program-
mabile da quando non viene più rilevata la presenza.
E' anche possibile collegare un ingresso finestra, così 
da bloccare il funzionamento del condizionatore 
qualora resti aperta oltre un tempo programmabile.

FUNZIONAMENTO CLIMAKEY EASY FUNZIONAMENTO CLIMAKEY PLUS

Oltre a quanto possibile nella versione easy, la 
versione plus gestisce la tessera di scalo 
credito, compatibile con tutti i nostri lettori di 
generazioni precedenti (quali Light 231/I, Aircard, 
ecc pertanto viene mantenuto lo stesso 
programma di ricarica delle tessere.
Questa versione può anche gestire condiziona-
tori dual, permettendo di scalare il credito con 
una frequenza doppia qualroa siano attivi 
entrambi le unità interne.

NOTE
Si consiglia di posizionare ClimaKey in un punto 
di facile utilizzo per l'ospite.

CLIMAKEY è una serie di prodotti dedicati al 
risparmio energetico delle strutture ricet-
tive openair, in particolare CLIMAKEY è parti-
colarmente utile nel controllo dei condi-
zionatori. CLIMAKEY è disponibile in due 
versioni: Easy o Plus. Le differenze sono 
riassunte nella tabella sotto indicata.

CLIMAKEY EASY CLIMAKEY PLUS


